DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR CPR-02/PS/2017

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Pustak stropowy keramzytowy 4.0 (NR)
Zamierzone zastosowanie:
Pustaki stropowe stanowig elementy drobnowymiarowe, niezbrojone, uksztattowane w
sposob umoiliwiajacy zapetnienie przestrzeni miedzy belkowej. Przeznaczone do
wykonywania belkowo-pustakowych systemow stropowych o dopuszczalnym obcigzeniu
charakterystycznym 4,0kN/m2
Producent: BETMAR Marcin Pasorn

Adama 25, 45-678 Opole
Zaktad produkeyjny:  BETMAR Marcin Pason

Adama 25, 45-678 Opole
System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: system 2+
Morma zharmonizowana: EN 15037-2: 2009, EN 15037-2: 2009+A1:2011
Jednostka notyfikowana: CERTBUD nr jednostki 2310 przeprowadzit wstepna inspekcje
zaktadu produkcyjnego oraz prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacje ZKP w systemie 2+ i

wydat certyfikat zaktadowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z532

5. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Whasciwosci uiytkowe

MNosnosc

Patrz projekt techniczny stropu

Reakcja na ogien

Al

lzolacyjnosé akustyczna od diwiekow
powietrznych i uderzeniowych

Patrz projekt techniczny stropu

Opér cieplny (ekwiwalentny wspétczynnik
przewodnictwa ciepta A10, dry )

*NPD

Substancje niebezpieczne

Geometria
Szczegoly
konstrukcyjne
Typ pustaka NR
Klasa szerokosci podparcia N1 (min. 20mm)
Tolerancja wymiarowa T1 (#5mm dla wszystkich wymiarow)
| Trwatosé Zadowalajaca
GestoseE brutto w stanie suchym 600kg/m3
Nie zawiera

6. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Projekt techniczny Strop gesto zebrowy 4.0/1

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtadciwosci

utytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr

305/2011 na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Opole, 23.06.2017
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